
BRILLCOTTO NATURA
protettivo a finitura satinata per cotto.

Linea
COTTO 

Funzione
RAVVIVANTE  ANTISCIVOLO AD EFFETTO SATINATO.

Materiali
COTTO, PASTE ARGILLOSE,  MATTONI, TAVELLE, PIETRE POROSE IN GENERE

Modi d'uso
APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE. STENDERLO CON UN PANNO DI COTONE SULLA
SUPERFICIE. 
DOPO ASCIUGATURA, LUCIDARE CON UN PANNO O MACCHINA LUCIDA PAVIMENTI

Confezioni
LT.1-5-10

Caratteristiche
PRODOTTO A BASE ACQUOSA. CONTIENE RESINE, CERE POLIMERICHE, NATURALI E
SINTETICHE. SOSTANZA ATTIVA OLTRE IL 20%.

Avvertenze
IL PRODOTTO TEME IL GELO.
EVITARE LO STOCCAGGIO A TEMPERATURE INFERIORI a +5Â°C O SUPERIORI A
+35Â°C.PRODOTTO A BASE ACQUOSA.PU0'ESSERE APPLICATO SU SUPERFICI ANCORA UMIDE.
DOPO ASCIUGATURA, SI PU0' APPLICARE FACILMENTE UNA SECONDA MANO,ANCHE DILUITA IN
ACQUA,A SECONDA DELL'EFFETTO DESIDERATO.IL PRODOTTO RISPETTA L'AMBIENTE, E'
ECOLOGICO E LASCIA UN GRADEVOLE PROFUMO DI EUCALIPTO;IL PRODOTTO VIENE PER
QUESTO LARGAMENTE UTILIZZATO IN LOCALI PRIVATI E PUBBLICI. 
UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI
CONTENITORI DI METALLO O VETRO.
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