
CORRECTOR
correttore superficiale disponibile in vari colori.

Linea
RECUPERO  E  RESTAURO

Funzione
CORRETTORE SUPERFICIALE PER MARMO, GRANITO, PIETRA NATURALE

Materiali
MARMI, PIETRE NATURALI, GRANITI LUCIDATI E/O LEVIGATI

Modi d'uso
PRIMA DELL'USO AGITARE ACCURATAMENTE. CON PANNO PULITO DI COTONE APPLICARE IN
MODO UNIFORME SULLA SUPERFICIE PULITA, ASSORBENTE, ASCIUTTA ED ESENTE DA
SOSTANZE GRASSE. EVITARE CHE ECCESSI DI PRODOTTO SI ACCUMULINO, RISTAGNINO ED
ASCIUGHINO IN SUPERFICIE. AGITARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO. 

IL PRODOTTO NON E' FILMOGENO E PUO' ESSERE APPLICATO IN PIU' MANI.


Confezioni
L.1

Caratteristiche
CONTIENE COMPOSTI RESINOIDI, GLICOLETERI, SOSTANZE FOTOSTABILI, SOLVENTI

Avvertenze
PER  INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA CONSULTARE L'ETICHETTA  O LA SCHEDA DI
SICUREZZA

UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI
CONTENITORI DI METALLO O VETRO. SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E
L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI
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